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Collision Sentry Corner Pro CLN 211 

Руководство по эксплуатации 

27.90.20.120. РЭ 

Устройство световой и звуковой сигнализации для предотвращения столкновений в складских, 

производственных и других помещениях 

 

Внешний вид устройства 

  

Пример установки устройства 

 

Назначение 
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Устройство световой и звуковой сигнализации предназначено для предотвращения 

столкновений в складских, производственных и других помещениях при приближении людей или 

транспортных средств в зону действия устройства. 

 

Описание изделия 

Вид спереди 

 

Вид сзади 
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Изделие предназначено для работы только внутри помещения при положительных 

температурах не ниже 10оС и не выше 30оС, также в помещении не должно быть высокой 

влажности или запыленности! Перед вводом в эксплуатацию необходимо проинструктировать 

персонал о том, как изделие работает! 

Режимы работы 

Устройство работает в двух режимах – дежурный режим и режим предупреждения. В 

дежурном режиме на изделие подано питание от трех элементов питания - батареек тип D. 

Устройство имеет два встроенных детектора движения и при обнаружении обоими детекторами 

движения людей или транспортных средств, управляемых людьми, устройство переходит из 

дежурного режима в режим в режим светового и звукового предупреждения (вспышки света и 

прерывистые звуковые сигналы) для предотвращения столкновения.  Важно убедиться, что 

изделие обнаруживает движение перед началом эксплуатации. 

 

Зона обнаружения  
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Вид сверху  

Элементы питания и регулировка звука 

Для установки батареек необходимо снять переднюю крышку и соблюдая полярность 

установить три батарейки (тип D) внутрь корпуса.  

 

   

 

Удалите ярлык с надписью “Remove before use”. 

 

Время работы одного комплекта батареек составляет примерно 12 месяцев, данное 

значение зависит от частоты перехода в режим оповещения и условий эксплуатации – низкая 

температура и повышенная влажность могут уменьшить время работы.  
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Если уровень заряда батареи снижается, тогда светодиод в передней части корпуса будет 

мигать и изделие будет воспроизводить звуковой сигнал. В этом случае замените батареи.  

 

Звуковое оповещение может быть отключено на самом изделии при помощи 

переключателя или работать на одном из двух уровней громкости – максимальном или 

минимальном. Переключатели расположены в отсеке для элементов питания. Световое 

оповещение не отключается. Положение переключателей и их функции приведены в таблице ниже. 

    
Звук включен на 
максимальный 
уровень 

Звук включен на 
минимальный 
уровень 

Звук выключен 

 

После установки батареек и выбора режима звукового оповещения проведите 

одновременно руками с двух сторон изделия для проверки работоспособности перед установкой. 

Изделие перейдет в режим оповещения и по окончании детекции движения режим оповещения 

будет еще активен примерно в течение 2х секунд. Перед установкой изделия на место эксплуатации 

отсоедините элементы питания и установите их вновь после того как изделие будет закреплено на 

поверхности установки в помещении, где оно будет эксплуатироваться. 

 

 Установка изделия 

Для крепления изделия на магнитную поверхность используются встроенные магниты. 
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Для крепления изделия на немагнитную поверхность используются проушины, через которые 

пропускаются кабельные стяжки или, например, шпагат или саморезы. 

  

Не перекрывайте зону детекции предметами через которые не проходят инфракрасные лучи 

детекторов движения, так как это может снизить вероятность своевременного обнаружения 

движения людей или транспортных средств. 

Рекомендуемая высота установки изделия в диапазоне высот от 2 до 2.75 метров. 

 

Габаритные размеры 
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Вид сверху/снизу 

 

Технические характеристики 

Обнаружение движения - встроенный пассивный ИК извещатель встроенный, 2 шт 

Дальность обнаружения движения - до 7.5 м 

Активация светового и звукового оповещения - автоматическая от встроенных ПИК извещателей 

Оповещение - звуковое и/или световое 

Управление звуковым оповещателем - ручное, снижение громкости или отключение 

Световое оповещение - светодиодные индикаторы с двух сторон корпуса изделия 

Питание: от батарей, 3 шт, тип D (R20, 373, Mono, UM 1), 1.5В 

Время работы одного комплекта батареек - примерно 12 месяцев 

Высота установки - от 2 - 2.7 метров 

Крепление - магнитное или на проушины 

Габариты: 180 х 95 мм 

Материал корпуса - пластик 

Индикация пониженного уровня заряда батарей - звуковая и световая 

Диапазон рабочих температур: 10оС – 30оС 

 


